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E L E K T R O C H E C K - Z E R T I F I K A T   für:

Objekt: 

Eigentümer:

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die geprüften Installationen den anerkannten
Regeln der Technik entsprechen.

N Sichtkontrolle der Installationen
Kontrolliert wurde:
Prüfzeichen, Bezeichnungen der Sicherungen, Herstellervorschriften usw. Sind
spannungsführende Teile gegen zufällige Berührung geschützt?

a

î Prüfung Personenschutz
Kontrolliert wurde:
Ist die Anlage für den Benutzer im Betriebs- und Störungsfall sicher? Funktion der
Schutzeinrichtungen, Fehlerstromschutzschalter, Dimension Sicherungen etc.

a

H Prüfung Sachenschutz (Brandschutz)
Kontrolliert wurde:
Sind die Schutzorgane richtig bemessen und eingestellt? Ist die Wahl der
Betriebsmittel geeignet für Raumart bzw. Standort? Stellen sie im Betrieb und/oder
im Störungsfall keine Gefahr für die Umgebung dar?

a

+/-
Stromqualität / Spannungsqualität
Kontrolliert wurde:
Sind die Normen bezüglich Spannungsqualität eingehalten, sodass ein störungsfreier
Betrieb von Apparaten gewährleistet ist (+/- 4 %)?

a

@ Technischer Stand der Installationen
Beurteilt wurde:
Welchem technischen Stand entsprechen die Installationen? Sind Verbesserungen
möglich resp. nötig oder sinnvoll?

a i 1

» Elektrobiologische Beurteilung
Beurteilt wurde:
Entsprechen die bewohnten Räumlichkeiten den elektrobiologischen Richtlinien.

a i 2
~ Energie-Messung Netzbetreiberin

Geprüft wurde:
Zugehörigkeit der Räumlichkeiten zum entsprechenden Elektrozähler.

a

i Zusätzliche Informationen / Empfehlungen
1. Bei einer Änderung und/oder Erweiterung der Elektroinstallationen empfehlen wir Ihnen, Fehlerstromschutz-

schalter einzubauen (erhöht Personen- und Brandschutz).

2. Wir empfehlen Ihnen, die Freisprech-Telefone über eine Schaltuhr zu schalten, d.h. in der Nacht wären sie
ausgeschaltet. Um während dieser Zeit trotzdem erreichbar zu sein, könnte ein normales Telefon verwendet
werden. TV-Geräte im Schlafzimmerbereich sollten mind. 5 m ausserhalb des Bettes platziert werden oder
das Gerät ist bei Nichtgebrauch ganz auszuschalten (alles was näher ist, ergibt keinen elektrobiologischen
Wert mehr). Im Schlafbereich sollten keine Leuchten und Kabel innerhalb 1 m vom Körper sein (Spannung
wird vom Körper eingekoppelt).

3. Gemäss Art. 5 NIV hat der Eigentümer den Sicherheitsnachweis während mindestens einer Kontrollperiode
(bei Ihrem Objekt 20 Jahre) aufzubewahren.


